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Tampereen raitiotien seudullisen 
yleissuunnitelman mukaiset ratavaraukset

Tampereen, Ylöjärven ja 
Kangasalan kaupungit sekä 
Pirkkalan kunta teettivät 
raitiotien seudullisen 
yleissuunnitelman vuosina 
2019ς2021.

Seudullisen yleissuunnitelman 
perusteella kuntarajat ylittävän 
raitiotien ratavarausten sijainti 
ja pääperiaatteet hyväksyttiin 
kuntien valtuustoissa:
Å Tampere 19.10.2020
Å Ylöjärvi 2.11.2020
Å Pirkkala 9.11.2020
Å Kangasala 9.11.2020

22,3 km + 25,3 km



Tampereen raitiotiejärjestelmän laajentaminen ðalustava 
toteutusjärjestys

8...12/2024

8/2023

9.8.2021

säilytysvarikko

säilytysvarikko

päävarikko

Seudullisen 
yleissuunnitelman yhteydessä 
laadittiin arvio raitiotien ratahaarojen 
mahdollisesta rakentamisaikataulusta 
ja toteutusjärjestyksestä:

1. KoilliskeskusïPirkkala

ÅRakentaminen 2025ï2028

2. LielahtiïYlöjärvi

ÅRakentaminen 2029ï2032

3. KoilliskeskusïLamminrahka

ÅRakentaminen 2033ï2036

4. HatanpääïVuores

ÅRakentaminen 2030-luvulla



2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Pyynikintori-
Lentävänniemi

Sorinaukio-Pirkkala 
ja Tays-Koilliskeskus

Hiedanranta-Ylöjärvi AK AK

Koilliskeskus-
Lamminrahka

Yleissuunnittelu, 
yleiskaavoitus

Hankesuunnittelu*, 
asemakaavoitus

Toteutussuunnittelu*, 
kustannukset

Rakentamisvaihe
Liikennöinti- ja
ylläpitovaihe

Yleissuunnittelun hyväksyminen, ja siirtyminen hankesuunnitteluun
Hankesuunnittelun hyväksyminen, siirtyminen toteutussuunnitteluun
Rakentamispäätös

Valtuustotason päätökset:

*) Sisältää vaikutusten arvioinnit ja hyöty-kustannuslaskelman

Valtuustokausi2021ς2025

Arvio raitiotien jatkolinjojen suunnittelun ja 
rakentamisen ajoittumisesta



Tampereen Raitiotie Oy

ÅTampereen kaupungin tytäryhtiö, perustettu 2016

ÅKangasala, Pirkkala ja Ylöjärvi seudullisen suunnitteluvaiheen osakkaiksi 1.1.2022 alkaen

ÅVastaa tilaajana raitiotieinfrastruktuurin rakentamisesta, kalustohankinnasta ja 

rahoituksen järjestämisestä sekä raitiotiejärjestelmän toimivuudesta liikennöinnin 

aikana

ÅOhjaa ja koordinoi seudullisen raitiotiejärjestelmän suunnittelua vuoden 2022 alusta 

alkaen

ÅTampereen kaupunki maksaa raitiotieyhtiölle vastiketta raitiotieinfrasta ja varikosta, 

hallintovastiketta sekä vuokraa kalustosta toteutuneiden kustannusten mukaan



Raitiotien tarkentava yleissuunnitelma 
Lielahti - Ylöjärvi

ÅTavoitehinta 410 000 ú, tilaajien kustannusjako: Ylºjªrvi 60 % / Tampere 40 %

Å Tampereen Raitiotie Oy vastaa raitiotiesuunnittelun koordinoinnista 1.1.2022 alkaen kuntien maksamaa 

hallintovastiketta vastaan

Å Suunnittelukonsulttina WSP Finland Oy ja Ramboll Finland Oy

Å Tavoitteet

Å Tarkentaa raitiotien ratavarausta ja päättää pysäkkien sijainnit Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien 

maankäytön suunnittelun tueksi

Å Ratkaista aiemmin auki jääneitä kysymyksiä, kuten esimerkiksi radan risteämistapa Vaasantien ja pääradan 

kanssa

Å Tarkentaa varikon suunnitelmaa

Å Aikataulu

Å Tarkentavan yleissuunnitelman laatiminen aloitettiin elokuussa 2021 

Å Välitavoite 1 . Kantatien ja pääradan risteämisten (ylitys/alitus) pääratkaisut kuntarajalla ja Soppeenmäessä 

päätöksentekovalmiita, 1.2.2022 mennessä 

Å Välitavoite 2 . Raitiotieradan geometria ja pysäkkipaikat hyväksytty ohjausryhmässä, 31.5.2022 mennessä 

Å Suunnitelma valmis 31.12.2022 mennessä



Raitiotien suunnittelun tavoitteet

Raitiotie tukee kestävän kaupunkirakenteen kehittämistä

Å Raitiotiellä on riittävä käyttäjäpotentiaali. Uudistuva maankäyttö tukee 

tiivistyvää yhdyskuntarakennetta ja edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. 

Vaunujen keskikuormitus ruuhka-aikana on 50é70%.

Å Raitiotie tukee kaupunkiseudun elinkeinoelämän kasvua, kehittymistä, 

kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta.

Å Raitiotiellä edistetään asuin- ja elinympäristön laatua.

Å Raitiotien toteuttaminen on taloudellisesti kestävää. 

Raitiotie mahdollistaa sujuvan arjen 

Å Raitiotien matka-aika Tampereen keskustaan on kilpailukykyinen 

henkilöauton matka-aikaan verrattuna. Keskinopeus välillä Hiedanranta-

Leijapuisto on vähintään 30 km/h.

Å Raitiotie palvelee aluekeskuksia ja merkittäviä asiointikohteita. 

Å Matkaketjujen palvelutaso on hyvä ja kilpailukykyinen henkilöautoon 

verrattuna. 

Å Raitiotieratkaisuilla edistetään laadukkaita jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita.

Raitiotien suunnitteluratkaisuissa 
yhteensovitetaan ympäristön 
erityisarvot

Å Turvataan riittävät ekologiset yhteydet ja 

säilytetään yhtenäiset luontokokonaisuudet

Å Säilytetään direktiivilajien suotuisa suojelutaso

Å Kulttuurihistorialliset ja maisemallisesti arvokkaat 

kohteet otetaan huomioon 



Tarkentavan yleissuunnitelman 1. välipäätös:
Raitiotien risteäminen kantatien ja pääradan kanssa

Kohde 1, kuntaraja: 
Vaasantienja radan 
ylitys/alitus

Kohde 2 Soppeenmäki: 
Vaasantienja radan 
ylitys/alitus



Kohde 1. Kuntarajan alitusvaihtoehto 1 (VE A1)

Raitiotierata alittaa 
Vaasantien (kantatie 65) 
ja pääradan Helsinki ς
Tampere ςOulu 
kantatielle ja pääradalle 
rakennettavilla uusilla 
silloilla Tampereen ja 
Ylöjärven kuntarajalla



Kohde 1. Kunnanraja, alitus -vaihtoehto (VE A1)

Maaston muoto ja pääradan rautatien kulkeminen 
kohteessa korkealla penkereellä tukee alitusta, jossa 
ei tarvitse tehdä syviä maaleikkauksia eikä ole tarve 
rakentaa pohjaveden pinnan alle.

Maanpinta

Raitiotien tasausviiva



Kohde 1. Kuntaraja, alitusvaihtoehto 1 (VE A1)

Linjausta suoristettu, jolloin
yksi teollisuusrakennus poistuu!

Viitasammakoiden soveltuva elinympäristö

Viitasammakoiden todettu lisääntymisympäristö

Raitiotien seudullisesta yleissuunnitelmasta 
parannettu raitiotien ratageometria vaatisi 
yhdenteollisuuskiinteistön purkamisen Ylöjärven 
puolella

Vastakkaiset kaarteet eivät välttämättä 
mahdollista radan kallistamista. 

Jalankulun ja pyöräliikenteen tasoylitys, 
paikkaa voidaan vielä tarkentaa

Alitusvaihtoehdossakantatien ja pääradan sillat tulevat 
Väyläviraston omistukseen, mutta sillan alla ylläpitovastuu 
tulee raitiotieyhtiöllä 

Suunnittelualueen/
kustannusten raja

Varikon vaihteet huomioitava ja
hidastavat ajonopeutta

PL 800

PL 1900

ü Raitioradan pituusgeometria erinomainen eikä alikulkukäytäväulotu 
pohjaveden alle

ü Keskinopeus tarkastelualueella 31 km/h
ü Nopeuttaminen rataa kallistamalla ei ole tällä ratalinjauksella mahdollista
ü Riskeinä luontoarvot, hulevedet, jalankulku- ja pyöräliikenteenreitin 

tasoylitys sekä työnaikaiset järjestelyt
ü YǳǎǘŀƴƴǳǎŀǊǾƛƻ ǘŀǊƪŀǎǘŜƭǳƧŀƪǎƻƭƭŀ ƴΦ нл aϵ όм мпс Ƴ Ƴŀǘƪŀƭƭŀύ

ü Raitioradan pituusgeometria erinomainen eikä alikulkukäytäväulotu 
pohjaveden alle

ü Keskinopeus tarkastelualueella 31 km/h
ü Nopeuttaminen rataa kallistamalla ei ole tällä ratalinjauksella mahdollista
ü Riskeinä luontoarvot, hulevedet, jalankulku- ja pyöräliikenteenreitin 

tasoylitys sekä työnaikaiset järjestelyt
ü YǳǎǘŀƴƴǳǎŀǊǾƛƻ ǘŀǊƪŀǎǘŜƭǳƧŀƪǎƻƭƭŀ ƴΦ нл aϵ όм мпс Ƴ Ƴŀǘƪŀƭƭŀύ



Kohde 1. Kuntarajan alitusvaihtoehto 2 (VE A2)

Raitiotierata alittaa ja 
risteää loivemmin  
Vaasantien(kantatie 65) 
ja pääradan Helsinki ς
Tampere ςOulu, 
kantatielle ja pääradalle 
rakennettavilla uusilla, 
vaihtoehtoa A1 
pidemmillä silloilla 
Tampereen ja Ylöjärven 
kuntarajalla



Kohde 1. Kunnanraja, alitus -vaihtoehto (VE A2)

Maanpinta ja rautatien kulkeminen korkealla 
penkereellä tukee alitusta, jossa ei tarvitse 
mennä syvälle eikä rakentaminen ulotu 
pohjaveden pinnan alle

Maanpinta

Raitiotien tasausviiva

6 prosentin nousu alituksesta 
hidastaa ratikkaa, mutta on 
suunnitteluohjeiden mukainen



Kohde 1. Kuntaraja, alitusvaihtoehto 2 (VE A2)

Viitasammakoiden soveltuva elinympäristö

Viitasammakoiden todettu lisääntymisympäristö

Jalankulun ja pyöräliikenteen tasoylitys, 
paikkaa voidaan vielä tarkentaa

Alitusvaihtoehdossauudet sillat tulevat 
Väyläviraston omistukseen, mutta 
siltojen alla kunnossapitovastuu on  
raitiotieyhtiöllä

Suunnittelualueen/
kustannusten raja

Varikon vaihteet huomioitava ja
hidastavat ajonopeutta

PL 800PL 1900

ü Raitioradan vaakageometriaa suoristettu alitusvaihtoehdosta A1
ü Radan pituusgeometriassa 6 % mäki Ylöjärven puolella, 

alikulkukäytäväei ulotu pohjaveden alle
ü Keskinopeus tarkastelualueella 31 - 32 km/h, pieni mahdollisuus 

parantaa ajonopeutta rataa kallistamalla kaarteissa
ü Riskeinä luontoarvot, hulevedet, jalankulku- ja pyöräliikennereitin 

tasoylitys sekä työnaikaiset liikennejärjestelyt
ü Kustannusarvio ǘŀǊƪŀǎǘŜƭǳƧŀƪǎƻƭƭŀ нм aϵ όǊŀǘŀǇƛǘǳǳǎ ммлт m)

ü Raitioradan vaakageometriaa suoristettu alitusvaihtoehdosta A1
ü Radan pituusgeometriassa 6 % mäki Ylöjärven puolella, 

alikulkukäytäväei ulotu pohjaveden alle
ü Keskinopeus tarkastelualueella 31 - 32 km/h, pieni mahdollisuus 

parantaa ajonopeutta rataa kallistamalla kaarteissa
ü Riskeinä luontoarvot, hulevedet, jalankulku- ja pyöräliikennereitin 

tasoylitys sekä työnaikaiset liikennejärjestelyt
ü Kustannusarvio ǘŀǊƪŀǎǘŜƭǳƧŀƪǎƻƭƭŀ нм aϵ όǊŀǘŀǇƛǘǳǳǎ ммлт m)


