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PIRKKALA- LINNAINMAA
RAITIOTIEN
HANKESUUNNITELMA

MELUSELVITYS
TAMPERE TAYS - LINNAINMAA

Raitiotieliikennemelu
Ennustetilanne

Pdivaajan keskidanitaso
LAeq,7-22 [dB]

> 45.0dB
> 50.0dB
[ ]>550dB
> 60.0dB
I - 65.0dB
B - 70.0dB
B - /5.0dB

I Asuinrakennus

] Liike- tai julkinen rakennus
" |Lomarakennus

[ Teollinen rakennus

I Kirkollinen rakennus

| |Muurakennus

I Kaavaan suunniteltu rakennus

Pohjoismainen
raideliikennemelumalli:
laskentakorkeus 2 m
laskentatiheys 5x 5 m

Mittakaava: 1:7500 (A3)
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‘H Pirkkala PIRKKALA- LINNAINMAA Yéajan keskidnitaso
RAITIOTIEN LAeq,22-7 [dB] I Asuinrakennus

HANKESUUNNITELMA 1> 400dB [l Liike- tai julkinen rakennus _dpl(_’_}ll{]("smamlen I

. raideliikenne .

% TAMPERE > 45.0dB 77 Lomarakennus laskentakorrlileeulslr;ijl‘n1

MELUSELVITYS > 50.0dB [ Teollinen rakennus laskentatiheys 5 x 5 m

TAMPERE TAYS - LINNAINMAA | 1>550dB Y
RAMBGLL ] ' I Kirkollinen rakennus
> 60.0 dB Mittakaava: 1:7500 (A3)
B 65048 | |Muu rakennus
\\ \ ) Raitiotieliik 1 I > 70.0 dB I Kaavaan suunniteltu rakennus _
altiotieliikennemelu B 75048 WSP Finland Oy
Ennustetilanne 2.12.2022
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PIRKKALA- LINNAINMAA Yoajan keskiddnitaso

RAITIOTIEN LAeq,22-7 [dB] B /suinrakennus
HANKESUUNNITELMA P L Pohjoismainen
1> 40.0dB | Liike- tai julkinen rakennus raideliikennemelumalli
% TAMPERE 1> 45.04dB I Lomarakennus laskentakorkeus 2 m
MELUSELVITYS > 50048 I Teollinen rakennus laskentatiheys 5 x 5 m
TAMPERE TAYS - LINNAINMAA | 1>550dB Kirkollinen rakennus
RAMBGOLL [ > 60.0 dB T Mittakaava: 1:7500 (A3)
> 65.0 dB Muu rakennus

Raitiotieliikennemelu > 750 dB WSP Finland Oy
Ennustetilanne 2.12.2022

\ \ \ I ) I - 70.0dB B Kaavaan suunniteltu rakennus




